STROPY NAD NAWA, PREZBITERIUM | TRANSEPTEM ORAZ NAD PRZYBUDOWKAM!:

- prace haprawze konsirukcyine naleZy wykona wyfacznie od sirony gémej stropu,

- przed rozpocze prac nalezy stropy na calej p ]
wygrodzié miejsca i strefy niebazpieczne oraz w miejscach koniecznych wykonaé drewniane
daszki zabezpieczajace,

- Z gémej powi i stropow zdjaé folig i  strop przed ji dachem,

- 20 stropow zdigé ostroznie pudhgg odcinkami I'Ii cafq powierzchni, deski do ponownego
wykorzystania,

- przejrze stan techniczny zdamombwunych desek, deski porazone przez mdy lub grzyby
usunaé, pozostale oczysck, i ¢ | zabezpieczy $rodkami ognioochl i do stopnia
nie rozprzssn'zmlams ognia, przy pomocy praparatu Remmers Brandschutz, nadajgcy drewnu i
we wne'nanh cechy materiatu trudno painego B1 wg

DIN 4102, powtdmie polozyé na calej puddam po pracach
w razie potrzeby deskami
- po demontadu podtogi w ramach na&om autorskisga ocenié stan techniczny belek stropowych
oraz & zakres prac i w h'lknla prac nie dopuszcza sig do
jiek dociggenia stropu, w tym i i, c2y zolacjg termiczna,

belki oczybci6, |mprsgnowaﬁ i zabezpieczyé &rodkami ognioochronnymi do stopnia nie

- elementy drewniane po wyschnigeiu pokryé farbami kryjacymi w celu scalenia kolorystycznego z
catogciq. Kolor i wzajemna tolerancig sprawdzi¢ wykonujac probne malowanie.

rozprzestizenienia ognia, przy pomocy preparatu wylacznie o konsystencji pasty np. Icopal
FireSmart Bio P/Poz o formule 2elu tiksotropowego, aby nie przesiakt przez szczeliny podsufitki |h
nie zabarwit sztukatexii i tynkow na stropach,
wymienic w cafosci znis elementy, wykonujac ia inZynierskie na sruby i piers
Geka,
bslh powierzchniowo  uszkodzone przez szh)dmkl biokopiczne i grzyb oczydcic do
drewna, aw jokonat napraw bez docigzania stropu.
O balki przez grzyb wzmonmc i stabilizowaé przy pomocy
li preparatu do ia drewna, o N globoko
Rammus PU-Holzverfestigung, L ¥ i
potgczenia elementow niewlasciwie wykonane, wykonac zgodnie ze sztuka ciesielska, r ATTTIS
elementy wysunigte z gniazd csadzié w gniazdach,
kolki drewniane wysunigte z gniazd i obluzowane dobi¢, brakujgce uzupeinié, zniszczone g 8
wymienié na dgbowe, h 2 [=} ~| hn
szczeliny w polaczeniach belek z elsmanhml na ktbrydl alg oplarsﬁ (pot leki) uzupelnié przy’ g == —'baﬂ' =
pomacy preparaty  Remmers PU+ sig z A A
go i specialnie yeh  trocin do zabiegtw zwigzanych z T s T
uzupeinisniem ubytkéw w drewnie. W przypadku szerokich szczelin wilei¢ dodatkowo drewniane o Y ol
elementy o ksztalcie jak lub i Zywiczng o sidadzie:
v fekwyze} 3 +5,68m ® = +5,680
Shiadnik llodé: czgéci wagowych @ ol
- epidian 5 100 08 q
- maczka drzewna 245 o =
- plastyfikator - ftalany dwubutylu 5 Al
- ubwardzacz Z-1 1 [ o
pny mhwmmu n-\gpujqcydl wamnkwt 1 5 Il‘_>
ywice zbieraé, I ~ HLHH
- wypenienie wykonat: w okresie Ieimm przy temperaturze 18°- 25°C, ¢l [
- ograniczyé czas wypelniania do 40min, ze wzgledu na wiazanie knmpozyql epoksydowq N N
- nawe elementy drewniane wykonat z drewna litego Kas) < T b T
sci nie 15%, i trojfunkeyj nls Wszystkls “2 ~ ~
misjsca, W ktorych wykonano docigcie elementu na budowie nalszy dodatknwo |mprsgnowac co| 0|
metnda smarowania. sinejace elementy drawniana & +3,06m . +3,06m
grzybo i i hsz ™ T [] [ .
substancji oleistych np. Remmers Aidol Anti-Inssct Proparat nalezy nakladaé minimum i AY i) q T
dwukrotnie, dokladnie pokrywajac wszystkie misjsca docigt i wy2tobiefi w elementach, N e Vi 1) =
- wazystkie prace naIsZy pruﬂadzl(: z duza oehomoécq tak d)y nie dopuscié do uslkndzemalﬁ 0 A A N
sztukaterii oraz sufitu [« = | A
°’ [ )
. N - =
PODGIAGI EMPOR: | o 2 2
- podciagi W_miejst niowoporazonych 1 us: przsz_ owal kafnie ™ & +1.17m N N
oczyécié z farby powierzchniowsj, 9 [
- magczke i luzne widkna usunaé za pomocq, slaluwej szczotki, g [ +0.62m
- miejsca porazone $rodkiem i fera je czynne —| [
Remmers Anti-Insekt, poprzez dwu- lub trzykrotne malowanie,
- podciagi wzmocm(: i il przy pomocy poli preparatu do iani % +0,15m
drewna, o h gheboko Remmers PU-+ i metoda iniekeji -0,08m A
poprzez nawiercone olwory oraz pwnerzr.hnmm pedziem. Nanoel(: tyle materiatu ile jest go w 3
stanie wehiongé podioze drewniane. powtarzaé srednio jedno po )
drugim zanim materiat nie stwardnieje, T
- przypadhu wigkszych ubytéw adiworzyt zmurszale fragmenty elementtw drewnianych w celu h 0 1 01 d |
ich wymlarwt i przy preparatu Remmers
Epoxi-+ nie i i j masy |
Dla lepszej przyczepnodei natozyé Remmers Epoxi-Holzverfestigung preparat na bazie Zywicy g
epoksydowej wzmacniajacy elementy drewniane, - !
- podeiggi gleboko zniszczone o zbyt malsj nosnoéci wymienié na podciagi o identycznych I
Wymiarach przekroju, .2.95m |
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Weszystkie wymiary sprawdzié na budowie
Zastrzega sie@ wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim

CCl Sp. z o.o.
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tel. (71) 315 20 15, (71) 346 78 22, fax (71) 346 78 31, e-mail: cci@ccl.com.pl
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