BLACHA MIEDZIANA WSTEPNIE PATYNOWANA,
PLYTKI ULOZONE W KARO

HELM WIEZY:

- zdjge pokrycie blachq miedziang ze stropu nad doing partig hetmu (pod latamig),

- zdiaé pokrycie blachq miedziang stupow latami. Oszacowat stan slupow w ramach nadzoru

autorskiego i ustalic zakres ich remontu,

- istnisjace pakrycie plytami miedzianymi ulozonymi w karo, w obu czedciach helmu, zdjaé w

zakresie, w jakim bgdzie to niezbednie konieczne do dokonania naprawy konstrukeji, fragmenty

odkryte L grubymi foliami przed liwodcig zalania,

- wymienié ws2ystide zniszczons elementy helmu na elementy o identymlym przekroju jak

pierwotnie istniejace. Uzupelnié elementy brakujgce. Elementy nowe opierat i laczyé z elementami

Mmequjml na poia_czema aeslslskls jak obecnie |s1n|sﬁce a w przypadkach koniecznych

wykonag ir i Gw na éruby i pieré Geka,

-W o I pnmach odeigé i wyrrlsmé niszczone parte,
i na sruby i piersci Geka. ienione partie

s!upow pohczyc elementami stalowymi z zachowang goma i doing partig oraz z konstrukcjg,

wsporczg heimu tak, aby slupy hetmu mogly bezpiecznie przenosié zaréwno sily rozciggajace jak i

$ciskajaoe wywolane dzialaniem wiatru. Wymiana i sztukowanie zniszczonych czgéci dotyczy

elementow diugich, kritkie slsrramy zniszczone wymieniaé w calosci,

13 rozsunigte polgg odiworzyé przez stabilne ciesielskie polaczenie
Vl alsmsnkwv starannie dopasowujgc nowe elsmenty do istniejgeych gniazd, co jest warunkiem
ia obcigzen przez te poks

- w potaczeniach uzupelni¢ brakujacs kotki dreﬂnans dgbowe, a zachowane whi¢ do oporu,

h7 74 - spekania W 0 Znacznej Sci wypehnié ia na bazie zywicy

Z wypetniaczem 2 maczki drzewnej o skiadzie:

+32 7§IP Slda_dpik llo8é cz@8ci wagowych
-gpidian § 100

| | - meczka drzewna 2+5
- plastyfikator - ftalany dwubutylu 5
- utwardzacz Z-1 1

przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:
- wyplywajacq Zywice ze szczelin nalezy natychmiast zbierad,
- wypelnienie wykonaé w okresie lefnim przy temperaturze 18°- 25°C,
- ograniczyG czas wypelniania do 40min, ze wzgledu na wigzanis kompozycji epoksydowsj,
lub wzmocnié przez scalsnie przy pomocy preparatu Remmers PU-Holzersatzmasse Set
I sig z i specjalnie h trocin do

zabiegéw zwigzanych z uzupelnieniom ubytkéw i pgknigé w drewnie lub kompozycjq epoksydows,
2 wypetniaczem z maczki drzewnsj

wystepuﬁoe vnekszzs smzza!my migdzy elamemaml W polaczeniach wypelnié szczelnie

ja na bazie Zywicy epoksydowsj, z wypelniaczem z
/ maczki drzewnsj o skiadzie jak wyzej tak, aby usztyvmm polgczenia,
- wymienié w catoscl zniszczone muriaty,
- elementy oczycié do ni drewna. W przypadku gdyby przekréj

elementu po oczyszczeniu byt zbyt maly nalezy element wzmocni¢ obustronnymi przykdadkami

drewnianymi, lgczonymi na gwozdzie, lub wymienic w calosci,

- elementy nowo wbudowywane oraz istnieface jione naledy i i

érodkami ognioochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia, przy pomocy preparatu

Remmers Brandschutz,

\ - wazystiie elementy drewniane widoczne w latami helmu (nowo wprowadzone oraz istnisjace po
oczyszczeniu) scalit kolorystycznie tak, aby uzyskaé idenlyczna barwg jak elementy drewniane

istniejgce przy pomocy Remmers Aidol Deckfarbe lub Remmers Rofalin Acryl, kolorystyka do

h 6 . ) . \ 6 d uzgodnienia na etapie wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego i kanssmaﬁor‘skisgn,
- metalows balustradg w latami hefmu oczyécic, zabezpieczyé antykorozyjng powioks malarska,

kolorystyke dostosowaé do cbecnie istnisjace),
‘ - elementy stalows katwiggs oczyécic z rdzy i zabezpieczyé antykorozyjng powioks, malarska,
- wykonat pokrycie stropu nad dolng partig helmu, pokrycie stupéw latami oraz pokrycie &cian

+26 zewngtrznych obu czgéci helmu plytkami ulozonymi w karo, na wzér istnisjgcych, z blachy
|} \ miedzianej fabrycznie patynowanej KME-TECU Patina, grubosci 0,6-0,7mm. Kolorystyke blachy
| I:I | | watgpnie patynowanej uzgodnic z nadzorem konssrwatorskim i autorskim na etapie realizacji,
/ \ - wszystkie slementy dekoracyjne helmu wiszy wykonaé na wzor istniejacych.

‘ STROPY, KONSTRUKGJA NOSNA WEWNETRZNA | SCHODY WIEZY:

h 5 k —/ \— /r 5 d -w trakeie prac remontowych ponownie dokonac przegladu
° stropéw, konstrukeji nosnej wewnetrznej oraz schoddw wiezy szczegbinie w miejscach obecnie nie

‘ - EQHANIZM ZEGARDWY / Ve - ‘ dostprych,

- nieliczne slementy pmmsmhnmn uszkodzone przez szkadmkl hmlogu:zne oczysao do
drewna i do oraz ochrony

| | / \k | 423650 / | | rowrn R A

- balustrady schodow ustabilizowat,

I | . 1 1 1 - wezystide slementy drewniane po isczyé érodkami ogni i do
‘ _L stopnia nie rozprzestrzeniania ognia, przy pomocy preparatu Remmers Brandschutz, nadajacy

— | | \ | I } | | drewnu i i we wnglrzach cechy materiatu trudno
I > I \l painego B1wg DIN 4102.
=z
SCIANA MIEDZY WIEZAA PODDASZEM KOSCIOLA ‘
- otwor okdenny na IV ji wiezy o 137x110cm na grubosé % cegly |
(grubosé wypeinienia Scian ryglowych), | | KONSTRUKCJA WSPORCZA POD DZWONY:
- olwér drzwiowy Z wiezy na poddasze knsqofa na Ill kondygnacii wiszy o wymiarach 140x233 ! - poziome gome rygle il Weporcze] o iach WZmocnic | scalic srubami
com, zamknaé drzwiami np. fimy Mercor o Kasie ‘ pinnowymiomacznsi QWW (M24'M3°) zalozonymi w osiach elementw,
odpomoci ogniowsj mor ALPE EI60: EI2 GDIBNSO Drzwi wykonat jeko dwuskrzyolowe, | E N My oczydcié do ni drewna,
wewngtrzne 2 blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo w kolorze RAL 7021 i \ - w polgczeniach uzupehnic brakujgge kofki drsﬂmam. @ zachowane whic do oporu,
grafitowym. . . - stalows elementy lgczace oczyécié z rdzy i gmi.
N Sprawdzi¢ i w przypadku ia wzmocnic I ow stalowych z i
4 - R’{ E ianymi
A ﬁ: KASTRUKCAWSPO) JON: N ] A horiion § drowniansi nlezy & i abezpiecayé irodkami oani ido
J/ ‘ ‘ % stopnia nie rozprzestrzeniania ognia.
- 219,52m DZwonY.
| | +1 ] - wyelimil lub jmniej zminimali drgania wywolane przez dzwony, ze wzgledu na
[ — ‘ wychylenie wiszy poprzez:

- przenissisnie dzwondw do wykonanej w tym celu niskisj dzwonnicy zewnetrznej,

- zmiang belek stalowych na ktdrych sg podwieszone dzwony na belki tak wyksztalcone, aby w osi
fozysk, lub w jej poblizu znajdowat sig srodek cigzkoéci kazdego z dzwoniw, co radykalnie
2mniejszy emitowans sily pozmms przy ruchu dzwondw, lub calkowicis je wyeimmujs powyzsze

-- Zmiany wymagajg projektu jama dzwonu, dzwondw i ich
Ll “\ fozysk, przez wyspacjalizowang firme,
- decyzip odnosnie posigpowania z dzwonami jek wyze, naleZy odiozyé do przypadku
/x Ao\ siwierdzenia postepu wychylania wiszy. W przypadku stwierdzenia monitoringiem, Ze proces
..‘ Ll pochylenia wiezy nie postgpuje, mozna pozostawié dzwony jak dotychczas.
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Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
Zastrzega si¢ wszelkio prawa wynikajgce z ustawy o prawie autorskim

CCl Sp. z o.0.
ul. Robotnicza 69, 55-090 Diugoleka k/Wroctawia, POLAND

211.20m tel. 71) 315.20 15, (71) 346 78 22, fax (71) 346 78 31, e-mail ccig@oci.compl

+10.95m Temat:

PROJEKT BUDOWLANO - KONSERWATORSKI
REMONTU KONSTRUKCJI KOSCIOtA
PW. SW. ANDRZEJA BOBOLI W MILICZU

Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Andrzeja Boboli
B\ +8/86m ul. Spacerowa 2
56-300 Milicz

Obiekt; kategoria obiektu budowlanego:

KOSCIOL PW. SW. ANDRZEJA BOBOLI W MILICZU
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