BLACHA MIEDZIANA

BLACHA MIEDZIANA WSTEPNIE PATYNOWANA,
PLYTKI ULOZONE W KARO
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TYNKI W OBSZARZE $CIAN SZKIELETOWYCH.
Tynki w wyniku ia i prac i 2zo00tang, lokalnie

uszkodzons. Wykonanie fych prac musi cechowaé sig duzg starannoécia, a obszar ingerencji w
waretwach wykoficzeniowsj naleZy ogranicza¢ do minimum. Przed przystapieniem do prac, nalszy
wykonaé badania stratygreficzne, mejace na celu ustalenie i okredlenie chronologii wystepujacych
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temperatur podioza otaczajgcego powietza podczas prac materiatami wodnymi i krzsmianawymi,
zaréwno przy ich nakladaniu jak i twardnieniu.
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INSTALACJE.

Ze wzgledu na zabytkowy charakisr obiskiu i jego bezpisczelistwo pozarows przy prowadzeniu
prac zwigzanych z remontem obiektu zaleca sig:

- sprawdzenie stanu technicznego istnisjacej instalacji odgromowsj kociota i wieZy, a w przypadku
koniecznym jej udraznienie lub wymiang na nowa,

ISTNIEJACE WZMOCNIENIA STALOWE

[ —

— - W pelnej S0l instalacji j przed goiem prac w
frakcie remontu i po jego ficzeniu, co jest i ieczer
Przeciwpazarowego,
- zdemontowanie zbgdnych przewodéw i urzadeefi instalacji elekirycznej na poddaszu w wiezy i
koéciola. Czynng instalacie poddaé el badaniu i ¢ do

obowigzujgcych wymogéw lub wymienic na nows spelniajgca wymogi instalac] w obisktach o
konstrukeji drewnianej.

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE.

—— Sdemonioat i, doeny doporounegowhe b b e, |
- wazystiie elementy ine systemu wykonat na wzér istiejgoych
z blachy miedzianej fabrycznie i, o ysty ionegj 2 nadzorem
konserwatorskim i autorskim na etapie realizacj,
- wykonaé nows rynny i rury spustows na wzér istnisjgcych, rynny wykonaé jako miedziane
120-140 mm, z blachy miedzianej fabrycznie patynowanej, rury spustowe 100-120mm oraz
laczniki wykonaté z metali niereagujacych z miedzig (stal nierdzewna, oféw, stal cynowana),
kolorystyke rur spustowych ustalié na etapie wykonawczym,
- ystd o 2z blachy wstepnie patynowansj uzgodnic z
nadzorem konserwatorskim i autorskim na etapie realizacji,
- wode Z rury spustowsj odprowadzi¢ jak obecnie.
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/ Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
h ‘\ Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie autorskim
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