BLACHA MIEDZIANA WSTEPNIE PATYNOWANA,
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W ninigjszym projekcie zalozono, ze wykonane prace naprawcze i spinajgce wiszg trwale
ustabilizowaly kwestie 2zwigzane z wychyleniem obiekiu i nie wymagajy one dzafaf
uzupekniajaeych. Z przezomodci zaleca sig jednak?e systemalyczne, minimum 2 razy w roku,
geodezyjne pomiary przemieszczen murdw wisZy, majace na celu kontrolg procesu wychylenia.
——— Pomiary wraz z analiza wynikéw zaleca sig zapisywat w ksig2ce pomiaréw lak aby byly dostgpne
przy kolejnych pracach remontowych obiektu.
3 Gdyby w frakcie pomiarow okazalo sig, 2e proces wychylania nie zostal powstrzymany, nalezy
i ie odgrodzié i ieczyé teren wokdt wieZzy oraz przystapic do wykonania
— prac i i ia obiektu, kitrych zakres powinien zostat
okreslony przez projektantéw konstruktoréw.
oy W frakcie prowadzonych prac remontowych helmu wiezy naley sprawdzié Sciagi stalows
—— stabiizujqge wisze. W przypadku stwierdzenia luzow dokrecit sruby rzymskis lekko napinajac
éciagi.
ISTNIEJACE WZMOCNIENIA STALOWE
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