POLACZENIE PRZY WYMIANIE CZESCI ELEMENTU O WYMIARACH: b>100mm__h=160-180mm

POLACZENIE PRZY WYMIANIE CZESCI ELEMENTU O WYMIARACH: b>120mm__h=250-280mm
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Zastrzega sie¢ wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie autorskim

CCl Sp. z o.0.
ul. Robotnicza 69, 55-0980 Dhugotgka k/Wroctawia, POLAND
tel. (71) 315 20 15, (71) 346 78 22, fax (71) 346 7B 31, e-mail: cei@cci compl

Temat:

PROJEKT BUDOWLANO - KONSERWATORSKI
REMONTU KONSTRUKCJI KOSCIOtA
PW. SW. ANDRZEJA BOBOLI W MILICZU

Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Andrzeja Boboli
ul. Spacerowa 2
56-300 Milicz

Obiekt; kategoria obiektu budowlanego:

KOSCIOL PW. SW. ANDRZEJA BOBOLI W MILICZU

Inwestor:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Andrzeja Boboli
ul. Spacerowa 2

56-300 Milicz
Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
Opracowat:
Branza: imig i nazwisko, nr uprawnien, specjalno§¢ Podpis:
KONSTRUKCJA | mgr inz. Marta Tomaszewska - Marek
upr. nr: 184/DOS/13 - specj. konstrukeyjno - budowlana
Sprawdzit:
Branza: imig i nazwisko, nr uprawnien, specjalnos¢ Podpis:
KONSTRUKCJA | drinz. Lech J. Engel
upr. nr: 172/63-Op, 148/64-Op - specj. konstrukcyjno - budowiana
Data:
09.2017
Rysunek:

ZASADA POLACZEN PRZY WYMIANIE
CZESCI ELEMENTOW DREWNIANYCH

Skala: Numer rysunku:
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