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RZUT 01-01 - KRYPTA POD ZAKRYSTIA
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5 —@ POMIESZCZENIE KOTLOWNI | PWNICY POD ZAKRYSTIA:
Il N -1 N - zdemontowas osprzat taki jak lampy, gniazdka | wiaczniki;

. @ 4 @ . @ - z powierzchni écian wewngtrznych, sufitu kotiowni i sklepienia piwnicy skué wezystiie spgkans,
‘ ‘ ‘ ‘ skoradowane, zawilgocone i zasolone tynki,
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% V-Qm V-Q&zm V-lem - uzupeinic wszelkie ubytii muréw,
- w misjscach wystgpowania rys oraz spekali muru wykonaé niszbgdne wzmocnienia podioza. W
W zale2nosci od szerokodci rys naprawy wykonaé poprzez:
- - . A 344 3@3 526 56 238 I-ugr:an’umr‘l"eq‘ﬁagmmm MU nows, cegla na zaprawie trasowo-wapiennej TWM Quick-mix
| | | 3307 - w przypadku wigkszych spekan i kawem (5-10 mm) rysy wypelnic poprzez iniskcje muru
{rasowo-wapienng zaprawa iniekcyjng TKV-p Quick-mix lub porownywaing,

T
(]
‘ ‘ ‘ ‘ OLTARZ - u_zupe!ni(: spoinowanie muréw zaprawa do spoinowania na bazie wapna frasowego TKF
8 8 — S — —_— — Quick-mix lub poréwnywalng,
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- wykonaé e §cian przed kapil ikaniem wilgoci od strony
fundamentow. Wykonat izolacje wioma, - tzw. przepong poziomq, Przepong wykonaé ok. 10cm
powyzsj posadzki piwmicznej. Otwory wiercic poziomo lub z niewielkim spadkiem. Otwory o
$rednicy 12 mm wiercié w odstgpach co 12 cm na gebokos¢ mniejszg o ok. 24 ¢m od grubosci
$ciany. Po wykonaniu otworéw nalezy je przedmuchaé za pomocq sprezonego powistrza, usungé
-4 T resztki zwierciny. Do wykonywania przepony poziomsj zastosowaé krem iniekcyjny IC Quick-mix
lub porés Krem iniekcyjny jest w postaci gotowsj do uzycia. Zuzycie Kremu
iniskcyjnego IC wynosi ok. 0,9 Um? przekroju poziomege muru. Krem iniskcyjny wtiaczamy do
nawierconych otworéw za pomoca, ogdinie dostgpnych pistoletéw do kitbw budowlanych. Po
zakoficzeniu iniekcji otwory nalezy zaslepic za pomocg, zaprawy cementowsj,
- przeprowadzi¢ prace odgrzybieniows - nasaczy¢ éciany i sklepienia preparatem grzybobdjczym
APE-SL Quick-mix lub poréwnywalnym, zuzycie ok. 150 mim?,
- otynkowaé zawilgocone i zasolone $ciany na catej wysokoéci oraz skispienia za pomoca tynkéw
renowacyjnych w nastgpujgcy sposob:
- wykona¢ warsiwg sczepnq (niepsinokryjaca) z obrzutki renowacyjnej SAN-V Quick-mix, zuzycie
ok. 4,0 kg/m® lub porownywalnej,
- wykonaé renowacyjny tynk podiladowy SAN-A Quick-mix o grubosci 10 mm, zuzycie 10 kg/m*
lub poréwnywalny,
- wykonaé renowacyjny tynk nawierzchniowy SAN-1 Quick-mix o grubosci 10 mm, zuzycie 11
kg/m® lub porownywalny,
- - strop na kotlowniq osiatkowat i otynkowaé zaprawg cementowo-wapienna klasy M2,
- w celu uzyskania jednolitej fakury na calej powierzchni tynki przeszpachlowat zapraws do
szpachlowania SHF Quick-mix, uziamienie 0-0,6 mm, zuycie ok. 1,1 kg/m¥! mm grubosci.
Szpachlg nalezy zacierat pacq z wilgotng gabka,
- malowanie Scian, suftw oraz sklepiefi wykonat za pomocq farby dyfuzyjnej np.: farba
krzemianowa LK 300 Quick-mix lub poré i zgodnie z paletg barw

do ienia z na stapie prac
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- dokonaé powtémego montau osprzgtu piwnic, zdemontowanego na prowadzenia prac,
- caglane schody do kotlowni oczyécic z zabrudzeii i nalotow, wykuc spoiny a nastgpnie wykonaé
nows spoinowanie cegly stosujac zaprawg murarsk trasowo-wapienng, kiasy M5 i uziamieniu 0-4
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mm np.: TWM Quick-mix,
- podczas wykonywania prac nalezy sprawdzié drofnoéé systemu odprowadzania wéd opadowych
do instalacji deszczowej.

8
440
440
440

430

|

|

|
+

|

|

|

|

|
T

0

ik

\‘\

\‘\

=y
=

ik

K

il

ik

i

i
o

213

4 ‘ ‘ 4 1 T Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie autorskim
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‘ Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Andrzeja Boboli
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56-300 Milicz
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Opracowat:

Branza: imie i nazwisko, nr uprawnier, specjalno$é¢ Podpis:

KONSTRUKCJA | mgr inz. Marta Tomaszewska - Marek
upr. nr: 194/DO$/13 - specj. konstrukeyjno - budowlana

263

709 327 153 186 L 287 310 L 489 310 466 155 378

-+
-4

-+

378

J R
J R
J
i I
P R

709 480 545 1109 466 418 Sprawdzit:

} 709 } 490 } 605 } } 365 } 306 } 402 456 } 418 } 378 } Branza: imie i nazwisko, nr uprawnieri, specjalnosé Podpis:

L 4105

KONSTRUKCJA | drinZ. Lech J. Engel
upr. nr: 172/63-Op, 148/64-Op - specj. konstrukcyjno - budowiana

+

Data:

09.2017

Rysunek:

RZUT 0-0 - PARTER, RZUT 01-01 - KOTLOWNIA, KRYPTA

Skala: Numer rysunku:

1:100 6




