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COKOF CEGLANY TYNKOWANY

- nieliczne drewniane slementy écian (rygle) zniszczone przez grzyb, lub owady, przy gigbokim

2Zniszczeniu wymienié w calosci, fczac z istniejacymi slementami na polaczenia ciesielskie jak

istniejace,  uzyciem kolkéw drewnianych,

- nieliczne drewniane elementy $cian i iowo oczydeié do ni

drevma i w przypadku gdyby przekrdj elementu okazal sig zbyt maly wzmocni¢ przy pomocy

poliuretanowego preparatu do fania drewna, o iwodck i

Remmers PU-Holzverfestigung, metoda, inieksji poprzez nawiercone otwory oraz powierzchniowo

pedziem lub wymienié,

- usungé wezystkie elementy uzupelniajgce ubytki slupow, zastrzalow i rygli (czesciowo deski)

zalozone w trakcie poprzednich naprew i obecnie obluzowans (oczyscié i zachowaé do

ponounego wykorzystania),

- odkryte elementy oczy$cié do nieuszkodzonego drewna,

- zmurszate fragmenty I w celu ia ich pi wymiaréw

odiworzyé przez zastosowanie preparatu Remmers EpoxiHHolzersatzmasse nie zawisrajgcej
i ikowsj masy ownujacsj. Dla lepszej przyczepnoéci natozyé

Remmers Epoxi-Holzverfestigung preparat na bazie Zywicy epoksydowej wzmachiajgcy elementy

drewmiane.

- slupy, zastrzaly i rygle, w miejscach pgknigé i szczeliny w elementach scali¢ przy pomocy
preparatu Remmers PU+ Set T sig z Zywi i
specjalnie ych trocin do zabiegtw zwiaz: z ieniem ubytkow w
drevmie. W przypadku szerokich szezelin wkieié dodatkowo drewniane elementy o dopasowanym
ksztelcie preparatem jak wyzsj,

- ubytki w i uzupelnié i I i (np. deskami)
2Zmocowanymi przy uZyciu gwofdz i i z I z maczki

drzewnej - np. preparatu Remmers PU-Holzersatzmasse Set,

- 2wigkszyé noénoéé écian zewnetrznych przez szczelne Wypelnienie zaprawq szczelin migdzy
slupami i ryglami drewnianymi, a wypelnieniem cegly przy pomocy historycznej zaprawy
wapiennej klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm NHL-M Quick-mix lub Remmers Putzmortel,

- nowo wprowadzone elementy drewniane scali¢ kolorystycznie tak, aby uzyska¢ identyczna
barwg jak slementy drewniane istnisjace przy pomocy Remmers Aidol Deckfarbe lub Remmers
Rofalin Actyl,

- stalowe prety usztywniajace Sciany wiazy, oraz elementy mocujace prety na zewnahz wiezy
naley oczyseit i pokryé inymi i imi

- wymiany drewnianych elementéw zniszczonych w wieZy nalezy wykonaé z zachowaniem

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie autorskim

CCl Sp. z o.0.

ul. Robotnicza 69, 55-090 Diugolgka k/Wroctawia, POLAND
tel. (71) 315 20 15, (71) 346 78 22, fax (71) 346 78 31, o-mail: cci@cci.com.pl

Temat:

PROJEKT BUDOWLANO - KONSERWATORSKI
REMONTU KONSTRUKCJI KOSCIOLA
PW. $W. ANDRZEJA BOBOLI W MILICZU

ul. Spacerowa 2
56-300 Milicz

Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Andrzeja Boboli

Obiekt; kategoria obiektu budowlanego:

KOSCIOL PW. SW. ANDRZEJA BOBOLI W MILICZU

Inwestor:

ul. Spacerowa 2

Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Andrzeja Boboli

GONT DREWNIANY
56-300 Milicz
Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
Opracowat:
Branza: imig i nazwisko, nr uprawnien, specjalnoé Podpis:
KONSTRUKCJA | mgr inz. Marta Tomaszewska - Marek
upr. nr: 194/DO$/13 - specj. konstrukeyjno - budowlana
Sprawdzit:
JA STALOWE Branza: imi¢ i nazwisko, nr uprawnien, specjalno$é Podpis:
KONSTRUKCJA | drinz. Lech J. Engel
upr. nr: 172/63-Op, 148/64-Op - specj. konstrukcyjno - budowiana
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